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PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
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DIPARTIMENTO URBANISTICA ED AMBIENTE

- Servizio Gestione del Territorio -
NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Art.1 – ELENCO ELABORATI.


La presente variante al Piano Particolareggiato riguarda la riscrittura, con l’introduzione di alcune modifiche, delle norme di attuazione.

Art. 2 – PREMESSA.


Il P.P. interessa le seguenti zone normative: 

A1) delimitata dal Viale Martiri dell’Indipendenza, Via Cavour, Via Roma, antiche mura sotto l’Ospedale Maggiore;

A2) delimitata dal Viale Sacerdote, Viale Bianco, Via Roma, Via Cavour;

A3) delimitata da Via Roma, Largo degli Eroi, Via Giovenale Ancina, Via Garibaldi;

A4) delimitata da Via Giovenale Ancina, Viale Alpi, Via Boetti, Via Garibaldi;

A5) delimitata da Via Boetti, Viale Alpi, Viale Mellano, Via S. Giorgio;

A6) delimitata da Via Roma, Via Garibaldi, Via S.Giorgio, Viale Mellano, Via della Palocca.


Le prescrizioni contemplate nel seguente P.P. , ove contrastano con analoghe del P.R.G.C. vanno intese come sostitutive di quelle.


Le porzioni urbane, edificate e non, sono state suddivise in “aree di intervento”, come indicato dalle tavole 9V, 10V e 11V, alle quali corrispondono ambiti minimi per i singoli interventi.


Ad ogni “area di intervento” corrisponde una scheda contenente le prescrizioni specifiche.


In caso di contrasto fra le schede e le planimetrie devono intendersi come prevalenti le indicazioni delle schede di intervento.


I dati quantitativi indicati sulle schede di intervento sono desunti dalla documentazione di rilievo sommario eseguita per lo studio di P.P. e sono pertanto da ritenersi indicativi e non prescrittivi; valgono invece le quantità rilevate in sede di progetto (documentazione grafica quotata e fotografica).


I valori di progetto si ottengono, dunque, sommando o detraendo al volume ed alla superficie coperta reali dell’edificio le eventuali differenze tra i valori di rilievo e di progetto indicati dalle schede medesime.


Nei casi in cui è previsto l’obbligo del Piano di Recupero la volumetria di progetto indicata dalla scheda è prescrittiva.


Eventuali deroghe sono ammissibili solo per interventi pubblici.

Ad eccezione degli interventi di manutenzione straordinaria, ammissibili anche su porzioni orizzontali di fabbricato, tutti gli altri tipi di intervento previsti dovranno essere estesi su porzioni verticali da terra a tetto.

Art. 3 – TIPOLOGIA DEI RIONI.


Data la formazione tipologica differenziata per ciascun rione si richiama, per ogni intervento, la necessità di rispettare rigorosamente le caratteristiche che contraddistinguono le diverse zone.


Per il Borgo Vecchio (zona normativa A5) costituisce caratteristica tipica, per gli isolati ad andamento preminente Nord – Sud, la conformazione di strutture edilizie ad andamento preminente Est – Ovest, per il lato di maggior sviluppo degli isolati stessi.


Queste strutture presentano sulla via pubblica l’affaccio a testata con timpano, intervallato fra loro dallo sviluppo dei cortili, realizzando, in fregio alla via, una profilatura di fabbricati abitabili di testata e di sviluppi di chiusura, ad altezza limitata, di semplice muratura o bassi fabbricati.

Sui lati minori rivolti a Sud degli isolati stessi la tradizione ha concretato delle consistenze volumetriche a pettine con cortili aperti verso Sud; mentre sul lato opposto, affacciantesi  a Nord la tradizione ha conformato elementi edilizi a facciata ininterrotta e continua.


In questa zona vanno perciò favoriti, di massima, quegli interventi che tendono a conservare tale andamento volumetrico o a ripristinarlo, ove interventi precedenti abbiano operato in disprezzo a tale regola, rimanendo di conseguenza vietata qualsiasi costruzione sviluppantesi a cortina continua verso strada.


Per la zona A2 costituisce caratteristica tipica rigorosa lo sviluppo principale degli isolati secondo l’asse Est – Ovest.

Per le unità in fregio alle vie, secondo l’affaccio a Sud, le costruzioni si sono concretate per lo più secondo cortili aperti verso il Sud, concedendo chiusura di esse per mezzo di corpi a limitata altezza adibiti a servizio.

Ci si trova perciò di fronte al preminente ripetersi di cellule rigorosamente tipiche che presentano sugli affacci a mezzogiorno, in fregio alle vie e in sviluppo parallelo alla via stessa, dei bassi fabbricati, mentre gli alti fabbricati risultano distanziati dalla via e dal cortile; le ali di unione tra bassi fabbricati e alti sono preferibilmente a sviluppo in altezza intermedio sempre per favorire il soleggiamento del blocco abitativo principale.

Per le unità in fregio alla via con affaccio a Nord le costruzioni hanno determinato gli alti fabbricati in fregio alla via stessa, una sapiente collocazione dei corpi alti in relazione al soleggiamento.

Ne risulta nell’insieme, in una sezione ideale trasversale alla via, una composizione volumetrica alternata di corpi alti e corpi bassi ed il di stanziamento dei corpi abitativi principali essere in effetti quello che permette il soleggiamento integrale alla facciata Sud anche nella stagione invernale.

In questa zona vanno perciò favoriti quegli interventi che tendono a conservare tale andamento volumetrico o a ripristinarlo, ove interventi precedenti abbiano operato in disprezzo a tale regola, rimanendo di conseguenza vietata qualsiasi costruzione atta a cancellare tale immagine, come ad esempio costruzioni alte in fregio alla strada sull’affaccio Sud della medesima.

Per le zone A1, A3, A4 e A6 costituisce caratteristica tipica la formazione di isolati geometricamente abbastanza regolari (per lo più rettangolari, alcuni prossimi alla forma del quadrato) e la formazione delle consistenze edilizie secondo andamenti ad “L”, a “C” o a sistema chiuso quando l’ampiezza del lotto permetteva lo sviluppo della costruzione, pur sopportando la presenza di un cortile di ampiezza adeguata.

In questa zona, data l’evidente preoccupazione, all’atto della creazione di simili unità, di realizzare degli organismi di alto prestigio sulle vie principali del centro storico, vanno favoriti quegli interventi che tendono a mantenere tali caratteristiche, come: atrii, fondali, loggiati, scaloni, ecc…

Gli isolati dei rioni sopra descritti erano attraversati da percorsi pedonali che collegavano le vie utilizzando androni e cortili; è auspicabile il loro recupero o l’eventuale creazione di nuovi passaggi e visuali al fine di poter godere gli spazi architettonici pregevoli spesso non fruibili.

Art. 4 – DEROGA DELLE DISTANZE E DELLE ALTEZZE .


Nell’ambito del P.P., in caso di demolizione e ricostruzione totale o parziale, nonché per l’edificazione dei lotti attualmente liberi risultanti da precedenti demolizioni, nei quali il P.P. ammette l’edificazione, le distanze da osservarsi da strade, fabbricati e confini sono in deroga alle disposizioni di P.R.G. e del codice civile, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 9, punto 1) del D.M. 02.04.1968 n. 1444.

 
La deroga  vale inoltre per le sopraelevazioni di cm. 40, nei casi ammessi.

Art. 5 - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE NEL CENTRO STORICO.

         Tutto il centro storico è adibito principalmente all’abitazione ed ai servizi relativi, alle attività commerciali, direzionali ,di servizio, artigianali, turistico–ricettive, di ristorazione, ecc.; vengono escluse attività che arrechino disturbo igienico e acustico; sono inoltre escluse le attività ritenute indecorose  dall’Amministrazione  Comunale.

Nei locali siti a piano terra ed aventi accesso da Via Roma è vietato il mutamento d'uso, anche solo funzionale, che determini l'insediamento di Uffici (U) e Servizi privati (Sp) e loro accessori. Da tale divieto sono esclusi:

· i locali la cui pianta, proiettata verso l'esterno, non ecceda n.1 arcata di portico (o maglia strutturale assimilabile) misurata dal filo medio dei pilastri;

· i locali con superficie utile lorda comprensiva degli accessori (retro, bagni, depositi, etc.) inferiore a mq. 80 . 

Il requisito dell'accesso da via Roma dovrà essere esistente al momento dell'adozione della Variante n. 6 al P.P.C.S. ( 02.03.2000) ed al momento del mutamento di destinazione d'uso. 

         I locali ricavati nei sottotetti  possono essere adibiti ad abitazione, se hanno altezza media di m.2,50 ed altezza minima di m.1,70.

         E’ ammessa l’utilizzazione e la nuova costruzione di locali interrati o parzialmente interrati; tali locali possono essere collegati con le unità immobiliari del piano terreno con la medesima destinazione d’uso, ad esclusione delle residenze.

         Per la destinazione d’uso diversa dalla residenziale l’altezza minima deve essere di m. 2,70; in presenza di ambienti voltati l’altezza media non deve essere inferiore a m.2,50, ad esclusione dei locali accessori, che possono avere altezze inferiori.

         L’Amministrazione Comunale, con motivata deliberazione del Consiglio Comunale può consentire percentuali d’uso diverse da quelle indicate nelle schede.   

Art. 6 – ELABORATI, DOCUMENTI E NORME COMPORTAMENTALI DA OSSERVARE NEL CORSO DEI LAVORI.


Le domande di concessione o di autorizzazione edilizia devono essere corredate dai seguenti elaborati e documenti:

· estratto della tavola indicante i tipi di intervento e le aree di intervento del P.P.;

· fotocopia della scheda di intervento relativa all’area interessata;

· il rilievo degli edifici interessato composto dai seguenti elaborati in scala 1:100:

a) piante con l’indicazione della proiezione degli orizzontamenti;

b) prospetti sulle vie estesi ai fabbricati adiacenti all’edificio in oggetto;

c) prospetti di tutte le facciate interne, anche se non interessate dall’intervento;

d) sezioni in numero non inferiore a due, di cui una longitudinale ed una trasversale comprendente la via su cui l’edificio affaccia e il profilo dell’edificio fronteggiante;

· documentazione fotografica esauriente dell’edificio e delle immediate adiacenze;

· elaborati di progetto in scala 1:100:

piante – prospetti – sezioni dell’edificio in perfetta corrispondenza di posizione e sviluppo degli analoghi elaborati redatti per il rilievo;

· strisciata significativa a tutto sviluppo in altezza, in prospetto ed in sezione, in scala 1:20.

La C.I.E. può, inoltre, a suo esclusivo giudizio, richiedere ulteriore documentazione grafica e fotografica.

Prima dell’inizio dei lavori deve essere richiesto sopralluogo da parte del Comune per il controllo dello stato di fatto.

Qualora l’intervento richieda la parziale o totale rimozione degli intonaci esterni o la tinteggiatura di quelli esistenti deve essere osservata la seguente procedura:

1) richiesta di sopralluogo prima di iniziare la rimozione dell’intonaco esterno;

2) richiesta di sopralluogo a scrostamento avvenuto;

3) richiesta di sopralluogo per la scelta delle tinteggiature su campionatura predisposta durante le operazioni del primo sopralluogo;

Art. 7 – V.C. – VINCOLO CONSERVATIVO.

Gli edifici soggetti a vincolo conservativo non possono essere sottoposti ad interventi modificativi di elementi esterni ed interni, senza il prescritto parere della competente Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici, ai sensi della Legge 1089/39.

Art. 8 – R.C. – RESTAURO CONSERVATIVO.


Gli edifici soggetti ad interventi di restauro o di risanamento conservativo sono soggetti unicamente ai seguenti tipi di intervento:

a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, e cioè:

· il restauro o il ripristino delle fronti esterne ed interne; 

· il restauro o il ripristino di ambienti interni, in presenza di elementi architettonici di pregio.

Per le mutate esigenze funzionali e d’uso, sono tuttavia ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l’apertura o la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l’eventuale aggregazione o suddivisione di unità immobiliari in senso orizzontale;

· la ricostruzione filologica di parti dell’edificio eventualmente crollate o demolite;

· la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, tra gli altri le corti, gli slarghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

b) il consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili e senza modificarne la posizione o la quota, dei seguenti elementi strutturali:

· murature portanti esterne;

· tetto, con ripristino del manto originale di copertura;

· murature portanti interne, solai, volte e scale quando questi elementi siano di particolare pregio architettonico.

c) l’eliminazione delle superfetazioni quali parti incongrue dell’impianto originario;

d) l’inserimento degli impianti tecnologici, igienico-sanitari ed eventuali nuovi collegamenti verticali essenziali, nel rispetto delle norme di cui ai punti precedenti.

Tutti gli interventi di restauro devono avvenire senza modifiche agli allineamenti ed alle altezze preesistenti a meno delle superfetazioni.

E’ sempre consentito il recupero funzionale dell’intero volume di inviluppo del fabbricato compresi i sottotetti  ed interrati, ad esclusione delle superfetazioni di cui alla precedente lett. c).

 
Gli interventi devono essere approvati dalla Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici quando interessino gli edifici compresi negli elenchi di cui alla Legge 01.06.1939 n. 1089.

Art. 9 – R.E.V. – RISTRUTTURAZIONE CON ELEMENTI VINCOLATI.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia con eventuali elementi vincolati sono finalizzati al riattamento ed alla trasformazione dell'edificio nel suo complesso, al fine di migliorarne l'abitabilità o la funzionalità, e devono avvenire mantenendo o ripristinando tutte le facciate, in conformità a quanto stabilito dai successivi articoli 13 e 15. Per le parti di edificio vincolate (facciate, scale, locali voltati etc.), quali risultano dalle prescrizioni di alcune schede di intervento, sono consentite unicamente opere di consolidamento e restauro conservativo con obbligo di rimozione degli elementi eterogenei, come indicato alla lettera C) del precedente articolo 8.

La ristrutturazione di parti di edificio e di edifici che non contengono elementi vincolati comprende:

A) il recupero e la ricostruzione degli ambienti interni, consentendo l'adeguamento delle altezze interne agli standard minimi di legge;

B) il ripristino e la sostituzione delle opere necessarie per il riordino dei collegamenti verticali, dei collegamenti orizzontali e per l'inserimento dei servizi e degli impianti;

C) sopraelevazioni della linea di gronda, per un massimo di 40 cm., soltanto per l'adeguamento igienico dei locali e per la trasformazione dei sottotetti in locali aventi, in corrispondenza di tutta la superficie interessata dall'intervento, caratteristiche abitative (ossia con altezza media di m.2,50 e altezza minima di m.1,70), a condizione che le facciate non siano vincolate; tale possibilità è utilizzabile una-tantum";

D) demolizione e ricostruzione di porzione di fabbricati in casi eccezionali, in presenza di degrado statico opportunamente documentato da tecnico abilitato con perizia statica, ad esclusivo giudizio dell'Amministrazione Comunale.
Resta inteso che la ricostruzione dovrà avvenire secondo gli attuali ingombri planovolumetrici in deroga alla distanza dai confini e dalle aperture esistenti determinate dal P.R.G.C. e dalle leggi in materia.

Art. 10 – R.I. – RISTRUTTURAZIONE INTEGRALE.


Gli interventi di ristrutturazione integrale sono finalizzati alla costruzione di un nuovo organismo edilizio, previa demolizione dei fabbricati esistenti.


Negli edifici soggetti a ristrutturazione integrale le ricostruzioni devono rispettare le prescrizioni della scheda di intervento.


Le indicazioni grafiche delle tavole di piano non hanno carattere prescrittivo; diverse soluzioni possono essere proposte nel rispetto delle tipologie del centro storico indicate dal P.P..


Qualora le soluzioni proposte si discostino, anche parzialmente dalle tipologie suddette, l’approvazione del progetto è subordinata al parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Culturali ed Ambientali di cui all’art. 91/bis della Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 bis – DISPOSIZIONI COMUNI AGLI INTERVENTI  R.C. – R.E.V. – R.I.


Sono sempre ammessi interventi più leggeri di quelli indicati dalle singole schede.


Nelle aree ove è prescritto il Piano di Recupero, in assenza dello strumento medesimo, sono solo ammessi interventi manutentivi.

Art. 11 – D. – DEMOLIZIONI.


Le aree risultanti dalle demolizioni obbligatorie non possono essere riedificate.

Art. 12 – E.R.I – EDIFICI RECENTI INCONGRUI.


Gli interventi di ristrutturazione integrale (art. 10) sugli edifici recenti incongrui devono avvenire nel rispetto delle prescrizioni delle relative schede di intervento e delle presenti norme.


E’ inoltre ammessa la manutenzione straordinaria e la ristrutturazione parziale, con obbligo di intervento esteso all’intero fabbricato, per il reinserimento architettonico – ambientale dei prospetti interni ed esterni, nel rispetto degli artt. 13 e 14 seguenti.

Art. 13 – TIPOLOGIA DI FACCIATA E PARTICOLARI COSTRUTTIVI ESTERNI.


Salvo i casi di cui all’art. 10, 4° comma, devono essere rispettate le seguenti caratteristiche:

a) – la conservazione o ricostruzione delle volte e degli archi dei portici, dei muri a scarpa con l’inclinazione originale, in modo da conservare gli stessi allineamenti, rispettivamente a quota del piano marciapiede ed al 1° piano dell’edificio preesistente;

b) – l’impiego dell’intonaco “civile” alla piemontese nei colori tipici esistenti negli edifici caratteristici della Città, che comunque devono essere sottoposti all’approvazione da parte della C.I.E. (eccezionalmente, e dove le preesistenze lo giustifichino: muratura in mattoni a mano a faccia vista con giunto raso in malta ordinaria); si fa esclusione assoluta di impiego di klinker e di listelli di cotto;

c) – gli eventuali zoccoli in pietra naturale a lastre non possono superare l’altezza di mt. 1,00 dal piano marciapiede; le lastre, obbligatoriamente rettangolari, non devono avere lati inferiori a mt. 0,50, disposti verticalmente, con costa martellinata ed arrotondata.

E’ rigorosamente escluso il tipo ad “opus incertum”.

In caso di sostituzione o di rifacimento gli elementi interessati devono avere le seguenti caratteristiche:

a) i balconi verso via devono essere in lastre di pietra con spessore non inferiore a cm. 7 e con sporgenza massima di cm. 100, all’ultimo piano di cm. 70;

b) le aperture devono essere tenute con la larghezza massima di mt.1,00, i portoncini di ingresso pedonale non devono avere la larghezza superiore a mt. 1,10, il rapporto minimo tra altezza e larghezza non può essere inferiore a 1:1,5; per ciascun edificio si ammette un solo accesso carraio della larghezza non superiore a mt. 2,50 (quando in un edificio possono essere ricavate più autorimesse devono avere l’accesso da un unico ingresso carraio). E’ ammessa l’apertura di più accessi carrai in un singolo edificio con deroga approvata dal Consiglio Comunale, previo parere favorevole dell C.I.E.. Le aperture carraie, risolte ad arco, devono presentare linee e caratteristiche nel rispetto di quelle locali. Le mazzette devono risultare con spessore non inferiore a cm. 25 per i portoncini di accesso pedonale e per gli ingressi carrai;

c) i serramenti esterni, ove non si possono riadattare gli originali, devono essere ricostruiti in legno con forme e tecniche desunte da quelle originarie, preferibilmente laccati nei colori ambientali o in essenze locali (noce, rovere, ecc…), se tenuti a vista; gli oscuramenti devono essere realizzati unicamente a persiane (con l’esclusione assoluta di apparecchi avvolgibili) fissate con metodi tradizionali o a cerniere, con o senza sedi allo spigolo delle mazzette, o a “pivò” ed in questo caso con le sagome ambientali;

d) i portoncini di accesso pedonale e quelli carrai possono essere o in legno o in ferro, se sono in legno devono essere eseguiti con le linee tipiche ambientali. Se in legno valgono le prescrizioni di cui al precedente punto c).

Per le chiusure delle autorimesse si ammettono sistemi tecnologici di produzione attuale con esterno in legno nostrano.

e) i davanzali e le soglie devono essere in pietra del tipo “Luserna”, a superficie fiammata o martellinata, con spessore non inferiore a cm. 4, con costa martellinata ed arrotondata;

f) tutte le opere in ferro (ringhiere, grate, cancelli, roste) devono rispondere, come disegno, alle caratteristiche ambientali ed eseguiti con profili tradizionali in ferro pieno;

g) le coperture devono essere realizzate a falde inclinate con coppi vecchi alla piemontese; si fa divieto assoluto di realizzare nuove coperture piane.

Gli aggetti delle coperture oltre il filo murario devono essere risolti o con cornicioni o con le cosiddette “pantalere”; i cornicioni e le “pantalere” devono essere realizzate con le tecniche, i materiali e le linee caratteristici dell’ambiente; è fatto divieto di applicazioni di elementi in legno di mascheramento, tipo perlinato; le testate dei camini devono essere costruite in muratura a faccia vista con mattoni di recupero o intonacati secondo le linee riscontrabili in quelli esistenti in loco. Le gronde devono essere sistemate in vista, esternamente ai manti di copertura; gronde e pluviali devono presentare sagomature simili a quelle preesistenti e realizzati in rame;

h) gli abbaini esistenti possono essere ripristinati e restaurati nel rispetto delle proporzioni e dei materiali originari.

Negli interventi di ristrutturazione possono essere previsti nuovi abbaini, purchè del tipo tradizionale a due falde, aventi la medesima inclinazione del tetto, eseguiti in muratura intonacata, a faccia vista con mattoni vecchi o in legno, con copertura in coppi e orditura in legno alla piemontese.

La larghezza esterna massima sarà di cm. 130, l’altezza massima di cm. 90 dalla linea di gronda dell’abbaino alla falda del tetto, la larghezza massima delle due falde di copertura, misurata in proiezione orizzontale, di mt. 2,00;

i) i terrazzi eventualmente ricavabili nelle falde della copertura e ciò soltanto negli interventi di R.I., devono avere una larghezza massima di mt. 2,50, una distanza minima dalla linea di gronda di mt. 1,00 da misurarsi in proiezione orizzontale una distanza minima dalla linea di colmo di mt. 1,00 ed una distanza minima di mt. 2,00 dalle testate libere;

j)  è sempre ammesso l’uso di finestre a raso tetto con dimensioni massime di cm. 90 di larghezza;

k) i comignoli devono essere eseguiti in mattoni vecchi di recupero lavorati  a vista con malta grigia o intonacati. Nel caso di ricostruzioni sono ammesse, per particolari e documentate necessità progettuali, soluzioni diverse, purchè garantiscano un corretto inserimento nel contesto ambientale.

La C.I.E. ha facoltà, valutando i singoli interventi, di prescrivere limitazioni dimensionali, scelte progettuali, di materiali e particolari costruttivi al fine di salvaguardare i valori architettonici.


Alcuni particolari costruttivi sono rappresentati schematicamente in allegato.

Art. 14 – PERCORSI PEDONALI.


I percorsi pedonali, aree porticate e marciapiedi, devono essere pavimentati con lastre di pietra di Luserna, a spacco naturale, sul tipo di quelle esistenti.


L’eventuale cordolo di contenimento deve pure essere in pietra, martellinata e con bordi smussati.

Art. 15 – VETRINE ED INSEGNE.


Vetrine:

Le vetrine devono essere sistemate in modo da permettere la lettura degli elementi strutturali ed architettonici dell’edificio.


Sono da preferirsi le soluzioni che prevedono aperture semplici con o senza stipite di contorno in materiale di impiego comune nella zona (es. pietra di Luserna).


Le aperture e le vetrine che abbiano compromesso l’aspetto architettonico, alterate o anche semplicemente occultate le strutture, devono obbligatoriamente essere rimosse.


Insegne:

Sui muri in fregio alle vie sono ammesse scritte solo di limitate dimensioni ed insegne che si inseriscano in modo integrato nell’architettura dell’edificio.


E’ fatto assoluto divieto di rivestire le superfici murarie sia in fregio alle vie sia affacciatesi sui portici con materiali marmorei, essendo permesso solo la posa in opera di zoccolature come previsto all’art.13.

Art. 16 – ZONE VERDI ED ILLUMINAZIONE.


Aree verdi:

Tutte le aree verdi private e pubbliche, sono vincolate a tale destinazione.


In essa è prevista la messa a dimora di essenze arboree tipiche della zona.


Illuminazione pubblica e privata:
a) Per i portici si prescrivono, ove consentito dall’altezza, apparecchi di illuminazione sistemati nel punto chiave delle volte.

b) Per l’illuminazione esterna, che sarà del tipo a mensola infissa alle pareti verticali, si raccomanda un’attenzione particolare per la scelta degli apparecchi.

Tutti gli apparecchi di illuminazione devono essere approvati dalla C.I.E. 

Il Sindaco, con propria ordinanza, può disporre l’esecuzione delle opere necessarie per il rispetto dei valori ambientali compromessi da trascuratezza o da incauti interventi, anche per quanto concerne l’illuminazione pubblica e private in aree pubbliche o di uso pubblico.

Art. 17 – ELEMENTI DI ARREDO PRIVATI.


E’ consentita la collocazione di elementi di arredo quali “berceaux” (pergolati a cupola o strutture similari in legno o metallo ricoperti da piante rampicanti), “gazebo” (chioschetti nel verde) e piccole serre per i giardini d’inverno sulle terrazze e nei giardini di proprietà privata.


Tali manufatti devono armonizzare con le tipologie edilizie del Centro Storico e rispettare le relative norme di attuazione.


I manufatti devono poter essere rimossi in qualunque momento, senza danni per le strutture e per le aree verdi.

Art. 18 – VINCOLI STORICO – ARTISTICI – AMBIENTALI.


Nella zona soggetta a vincolo ai sensi della Legge 1497/39, concessioni ed autorizzazioni per interventi edilizi che modifichino l’aspetto esteriore degli edifici e dei luoghi, devono essere sottoposte al parere dei competenti organi regionali, fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 03.04.1989 n. 20.


Gli interventi che interessino complessi vincolati e tutelati ai sensi della Legge 1089/39 devono ottenere il Nulla Osta della competente Soprintendenza.


Nelle zone indicate come ambiti storico-artistici dell’articolo 24 della Legge Regionale n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni i progetti di dette aree sono soggetti al parere della Commissione di cui all’articolo 91 bis della L.R. n. 56/77 e successive modifiche ed integrazioni.
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TABELLA RIEPILOGATIVA

del

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO

Denominazione
Descrizione
Estremi approvazione

Piano particolareggiato per il centro storico

Approvato dalla Regione con Delib. G.R. n. 66 – 40947 in data 07.02.1985

Variante n. 1
Variazione grafica delle schede di intervento;

Variazione delle norme specifiche di attuazione;

Accoglimento proposte privati.
Approvata con Delib. C.C. n. 91 in data 24.10.1990



Variante n. 2
Modifiche esclusivamente alle Norme di attuazione
Approvata con Delib. C.C. n. 8 in data 25.01. 1994

Variante n. 3
Variazione di destinazione d’uso dell’immobile comunale di Via Thesauro 
Approvata con Delib. C.C. n. 9 in data 25.01.1994

Variante n. 4
Modifiche:

a)Area di intervento n. 20 della zona A4;

b)Area di intervento n. 22 della zona A3;

c)Area di intervento n. 15 della zona A1;

d)Area di intervento n. 12 della zona A5;

e)Area di intervento n. 27/3 della zona A6.
Approvata con Delib. C. C. n. 91 in data 17.12.1997

Variante n. 5
Modifica Scheda 5 zona A2 

“Casa per anziani Mons. Craveri - Oggero”
Approvata con Delib. C. C. n. 32 in data 11.03.1999

Variante n. 6
a) Definizione di destinazioni d’uso incompatibili;

b) Precisazioni a riguardo “ristrutturazione elementi vincolati” ex art. 9 delle N.d.A.;

c) Integrazione della scheda di intervento n. 29 della zona A6.


Approvato con Delib. C.C. n. 87 in data 27.07.2000

Variante n. 7
a) Zona Normativa A1 – Area di intervento n. 36 (Via Negri). Sigg. LINGUA Bernardo e GROSSO Francesca.. Modifica del tipo di intervento da “demolizione” a “restauro conservativo”;

b) Zona Normativa A3 – Area di intervento 2 (Piazzetta Salice – Largo Eroi). Sig. GALLO Alberto.

Introduzione di destinazione d’uso relativa a Ufficio/Servizi Privati.
Approvato con Delib. C.C. n. 103 in data 01/12/2003

Variante n. 8
“Zona Normativa A1 – Aree di intervento n. 48 e 56 – Sig. Castellano

Introduzione di destinazione d’uso a Commercio / Servizi Privati nella misura del 100% ed eliminazione della destinazione ad uffici”


Approvato con Delib. C.C. n. 28 in data 31/03/2004
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