
s.v. 2.480m
q alim

entare
s.v. 20 m

q vicinato
s.som

m
 60 m

q

SC310 m
²

SLP extra alim
entare

3847 m
²

s.v. 2500 m
q

s.v. 2.500 m
q

SLP P1 500m
q

SLP extra alim
entare

500 m
²

SC229 m
²

SC852 m
²

SLP extra alim
entare

2953 m
²

SC332 m
²

SLP alim
entare ed extra/para

3990 m
²

SC214 m
²

500m
q sup. som

m
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CONTROLL.

POTENZA

OPZIONALE INSTALLAZIONE 
PROIETTORI LUCE BIANCA
(DA VALUTARE IN FASE 
ESECUTIVA)

DIM.
400X400

DIM.
400X400

DIM.
400X400

DIM.
400X400

xqc;PREDIS. AMPLIAMENTO

IMPIANTO

600x600mm

600x600mm

2ø90
- VIA S.CHIARA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- A DISPOSIZIONE
ALLACCIAMENTO CON 
IMPIANTO ESISTENTE

2ø90
- VIA S.CHIARA E ROTAT.
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC. 1-2
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- A DISPOSIZIONE

2ø90
-PREDISPOSIZIONE
AMPLIAMENTO IMPIANTO

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC.1-2
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- A DISPOSIZIONE
ALLACCIAMENTO CON 
IMPIANTO ESISTENTE

2ø90
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA S.CHIARA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA S.CHIARA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA S.CHIARA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA S.CHIARA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA S.CHIARA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA S.CHIARA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA S.CHIARA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA S.CHIARA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- ROTATORIA
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA S.CHIARA E ROTAT.
- A DISPOSIZIONE

4ø90 
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC. 1-2
- ILL. CHIESA S. CHIARA
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- ILL. CHIESA S. CHIARA
- A DISPOSIZIONE

4ø90 
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC. 1-2
- ILL. CHIESA S. CHIARA
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE2ø90

- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- NUOVA VIABILITA'
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- NUOVA VIABILITA'
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- NUOVA VIABILITA'
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

3ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- NUOVA VIABILITA'
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- NUOVA VIABILITA'
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- NUOVA VIABILITA'
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- TORRE FARO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

3ø160 
- ROTATORIA
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC. 1-2
- ILL. CHIESA S. CHIARA
- NUOVA VIABILITA'
- TORRE FARO
2ø90
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

2ø160 
- TORRE FARO
- VIA VILLAFALLETTO
- NUOVA VIABILITA'
2ø90
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

2ø160 
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC. 1-2
- ILL. CHIESA S. CHIARA
- NUOVA VIABILITA'
2ø90
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

4ø90 
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC. 1-2
- ILL. CHIESA S. CHIARA
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

4ø90 
- VIA VILLAFALLETTO
  EST E ROTAT. CIRC. 1-2
- ILL. CHIESA S. CHIARA
- IRRIGAZIONE
- A DISPOSIZIONE

CONT.IP

POZZETTO ISPEZIONABILE ALLA BASE 
600x600

Circ.1

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

2ø90
- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE2ø90

- VIA VILLAFALLETTO
- A DISPOSIZIONE

PALO ILLUMINAZIONE ESISTENTE

NON OGGETTO DEL PRESENTE PROGETTO

PALO ILLUMINAZIONE ESISTENTE

NON OGGETTO DEL PRESENTE PROGETTO

PALO ILLUMINAZIONE ESISTENTENON OGGETTO DEL PRESENTE PROGETTO

PALO ILLUMINAZIONE ESISTENTENON OGGETTO DEL PRESENTE PROGETTO

PALO ILLUMINAZIONE ESISTENTENON OGGETTO DEL PRESENTE PROGETTO

PALO ILLUMINAZIONE ESISTENTE

NON OGGETTO DEL PRESENTE PROGETTO

C

Wh

NOTE DI PROGETTO:

- CON LA DICITURA "A DISPOSIZIONE" SI INTENDONO TUTTI QUEI CAVIDOTTI CHE SONO A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 
PER ALTRI CABLAGGI. QUALORA TRATTASI DI FIBRE OTTICHE, I RELATIVI CAVIDOTTI NON POTRANNO TRANSITARE 
ALL'INTERNO DEI POZZETTI DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE PUBBLICA), 
MA DOVRANNO AVERE ULTERIORI POZZETTI ESCLUSIVAMENTE DEDICATI

- ALLA BASE DI OGNI PALO DI ILLUMINAZIONE E' PRESENTE POZZETTO (DIM. MIN. 400x400x600 LUCE INTERNA) ROMPITRATTA 
PER INFILAGGIO CAVI E LINEE.
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SOLUZIONE CON UN 
CONDUTTORE BIPOLARE 2X2,5mmq

EVENTUALE ALIMENTAZIONE
DI UN SECONDO APPARECCHIO
DI ILLUMINAZIONE POSATO
SULLO STESSO PALO

ALIMENTAZIONE APPARECCHIO 
DI ILLUMINAZIONE POSATO A
TESTA PALO - SU BRACCIO O SU
TESATA

SOLUZIONE CON DUE CONDUTTORI
UNIPOLARI 1X2,5mmq
MG7OR-0,6/1kv

MORSETTI VOLANTI 
ISOLATI A MANTELLO
CON PIASTRINA 
ANTITRINCIATURA

PALO IN 
ACCIAIO

GUAINA ISOLANTE

CONDUTTORI DI NEUTRO
UNIPOLARI FG7R-0,6/1KV
DI SEZIONE VARIABILE DA
6mmq A 16mmq

CONDUTTORI DI FASE 
UNIPOLARI
FG7R-0,6/1KV DI
SEZIONE VARIABILE DA 
6mmq A 16mmq

ASOLA PALO CON 
PORTELLO DI
CHIUSURA FILO
PALO

CONDUTTORE CON 
ISOLAMENTO

PARTICOLARE DI DERIVAZIONE
ALL'APPARECCHIO ENTRO PALO

PARTICOLARE FUORI SCALA

CHIUSINO

CAVIDOTTO INTERRATO

BASAMENTO IN CLS
250 Kg/mc

ASOLA 
PASSAGGIO CAVI

SABBIA COSTIPATA

PLINTO DI RIFINITURE

FASCIA PROTETTIVA DELLA
SEZIONE D'INCASTRO

COLLARINO DI BLOCCAGGIO

ASOLA PER MORSETTIERA

TUBO PVC FLESSIBILE
SERIE PESANTE

TUBO CORRUGATO DOPPIA
PARETE PER POSA INTERRATA

GUAINA ø5mm 

GUAINA ISOLANTE
ø 40mm SULLA
DERIVAZIONE
FISSAGGIO CON 
NASTRATURA

ø300

PARTICOLARE TIPO
BASAMENTO IN FONDAZIONE POZZETTO DERIVAZIONE TUBAZIONI 

PORTACAVI CENTRO LUMINOSO CON COMPONENTI CLASSE 
II (scala 1:25)

18 mt.

Altezza della
Torrefaro

50
0m

m

16
0m

m

520mm

600mm

NUMERO DI TRONCHI IN FUNZIONE 
DELL'ALTEZZA DELLA TORRE FORE

BLOCCO DI FONDAZIONE

TORREFARO

PROIETTORI

NEOS 3
ILLUMINAZIONE DECORATIVA URBANA

PARTICOLARE TORRE FARO
- FUORI SCALA -

SALITA / DISCESA MANUALE

CORONA MOBILE

STRADA
90cm 90cm

Pista 
ciclabile

Pista 
pedonale

≥50cm

Armatura stradale

Quota conforme a prescrizioni 
normativa

PARTICOLARE SEZIONE STRADALE 
- FUORI SCALA -

Armatura stradale

≥50cm
Dalla sede 
stradale

STRADA

90cm
Pista 
ciclabile

Pista 
pedonale

90cm

Armatura stradale

P
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PARTICOLARE INSTALLAZIONE
ARMATURA STRADALE

- FUORI SCALA -

QIR

QUADRO POMPA IRRIGAZIONE
POSIZIONE DA DEFINIRE IN FASE ESECUTIVA
CON LA COMMITTENZA E LA D.L.

SE VERRANNO INSTALLATI UTILIZZATORI 
NON IN CLASSE II REALIZZARE 
ADEGUATO IMPIANTO DI MESSA A TERRA

CAVIDOTTO CORRUGATO ø140 (INTERNO) PER POSA INTERRATA LINEA BT
IN SCAVO SEZIONE OBBLIGATA CON REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO DELLO SCAVO MEDIANTE 
SABBIA, PROTEZIONE MECCANICA MEDIANTE MASSELLO IN CALCESTRUZZO.

ARMADIO ENEL

CONTATORE ENEL MEDIA TENSIONE

CONTATORE ENEL BASSA TENSIONE

CAVIDOTTO CORRUGATO ø160 (INTERNO) PER POSA INTERRATA LINEA MT
(raggio di curvatura >= 3500mm)
IN SCAVO SEZIONE OBBLIGATA CON REGOLARIZZAZIONE DEL FONDO DELLO SCAVO MEDIANTE 
SABBIA, PROTEZIONE MECCANICA MEDIANTE MASSELLO IN CALCESTRUZZO.

POZZETTO PER DISTRIBUZIONE IMPIANTI DI ENERGIA CON CHIUSINO IN GHISA CARRABILE
DIMENSIONI: 600x600mm (SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE)

C

Wh

LEGENDA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

P

D

CONTROLL.

POTENZA

ARMATURA PER ILLUMINAZIONE STRADALE LUCE GIALLA SON-T 1x250W SAP 40_110_INCL. 6°, SU PALO IN ACCIAIO 
CONICO DIRITTO H 10m (FUORI TERRA), COMPLETO ALLA BASE DI POZZETTO ISPEZIONABILE 400x400mmq (SALVO 
DIVERSA SPECIFICAZIONE), CLASSE II
(Rif. SCHREDER mod. 1963 SAPHIR 2 BOMBATE VETRO TRASP. o equivalente approvato da committenza)

ARMATURA PER ILLUMINAZIONE STRADALE LUCE GIALLA SON-T 1x100W (SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE) SAP 
40_130_INCL. 6°, SU PALO IN ACCIAIO CONICO DIRITTO H 8m (FUORI TERRA), COMPLETO ALLA BASE DI POZZETTO 
ISPEZIONABILE 400x400mmq (SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE), CLASSE II 
(Rif. SCHREDER mod. 1523 SAPHIR 2 BOMBATE VETRO TRASP.o equivalente approvato da committenza)

INTERRUTTORE CREPUSCOLARE

POZZETTO ISPEZIONABILE DIMENSIONE 400x400x600mm SALVO DIVERSA SPECIFICAZIONE

CAVIDOTTO TIPO CORRUGATO NUMERO E TIPOLOGIA CAVIDOTTI COME DA SPECIFICA SU PLANIMETRIA

ALIMENTAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CLASSE II

CONTATORE ENEL POSATO ALL'INTERNO DELL'ARMADIO VETRORESINA CERTIFICATO

POMPA IRRIGAZIONE CLASSE II

CONTROLLORE DI POTENZA PER SISTEMA TRIFASE COMPLETO DI QUADRO ELETTRICO IN ARMADIO VETRORESINA 
CERTIFICATO

TORRE FARO H FUOCHI 18m PER ILLUMINAZIONE DI ROTONDE COMPOSTO DA SOSTEGNO CENTRALE COMPLETO DI CORONA 
CIRCOLARE MOBILE COMANDO MANUALE, CORPI ILLUMINANTI ILLUMINAZIONE 250W, CLASSE II
(Rif. TECNOPALI mod. MS 18m - PROIETTORI NEOS3 ottica 1709 vetro piano trasparente equivalente approvato 
da committenza)

NOTA DI PROGETTO:
I COMPONENTI DELL'IMPIANTO ELETTRICO DI COLORE GRIGIO RISULTANO ESISTENTI

DEPURATORE CLASSE II
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