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LEGENDA SIMBOLI:

Linea di distribuzione principale alla cabina Mt/Bt

- — —  Linea di distibuzione generdle

— — — — — Linea di distribuzione ai lotti
Pozzetto di allacciamento utenze
X Pozzetto linea principale
Cassetta contatori Enel

NUOVA CABINA MT/BT (tipologia generica)
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Scala 1:500

copertura in lastre isolanti a profilo grecato, a protezione multistrato,

in abete di supporto sez. cm 5x4 interasse cm 100

in lamiera di alluminio preverniciato su orditura in listelli di legno

faldaleria di bordo in lamiera di

alluminio 10/10 preverniciata

canale di gronda in alluminio

pitturazione per esterni M

pluviale in alluminio

rinzaffo e intfonaco per esterni

gambale in ghisa

zoccolino in c.a. rivestito
con guaina doppio strato

N.B. La fipologia di cabina definita sullelaborato e le sue particolari
caratteristiche realizzative necessarie per lingresso/uscita delle linee e
linstallazione dei componenti elettrici, dovranno essere verificate ed
essere accordate con i tecnici dellente fornitore del servizio prima della

sua realizzazione.

filo marciapiede

copertura in lastre isolanti a profilo grecato, a protezione multistrato,
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rinzaffo e infonaco

muratura portante

in blocchi porizzati

3.33

rinzaffo e intonaco

in lamiera di alluminio preverniciato su orditura in listelli di legno
in abete di supporto sez. cm 5x4 interasse cm 100

pitturazione per esterni o : : .

faldaleria di bordo in lamiera di

alluminio 10/10 preverniciata

canali di gronda in alluminio

canali di discese

rinzaffo e intonaco per esterni

i

aeratori in vetroresina

zoccolino in c.a. rivestito

pluviali in alluminio

gambale in ghisa

con guaina doppio strato

faldaleria di bordo in lamiera di
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alluminio 10/10 preverniciata

canali di gronda

intonaco e pitturazione per esterni in alluminio

canali di discese

pitturazione ad acqua per interni pluviali in alluminio

vasche in c.a.

+0.31
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lamiera striata copricunicoli
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serramenti esterni in pvc antiurto

faldaleria di bordo in lamiera di

filo marciapiede

canali di discese

pluviali in alluminio
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muratura in blocchi di
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pavimento-interno in  battuto di cemento antiscivolo
ed antipolvere con capapacitd di sevraccarico non
inferiore a.30 KN/mq
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argilla porizzata infonacata

faldaleria di bordo in lamiera di

alluminio 10/10 preverniciata

0.43

aeratori in vetroresina

aeratori in vetroresina

guaina doppio strato

2.80

+0.00

alluminio 10/10 preverniciata
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filo marciapiede

PIANTA

Scala 1:50




