Provincia di Cuneo

COMUNE DI FOSSANO
PROGETTO DI P.E.C. DA REALIZZARSI NELLA

Muretto costruito in opera

Punto luce citofono/ingresso

con falda di copertura

Recinzione modulare in CLS Citofono

Cancello in lamiera di ferro

Faldina di copertura

"ESPANSIONE SETTENTRIONALE DEL CENTRO
CAPOLUOGO - COMPARTO SUD DEGLI AMBITI
PROGETTO DELL'ESPANSIONE PEREQUATA'

COMMITTENTI:

BOTTA Lucia Fimna:
c.f. BTT LCU 47P57 D742) ’
BOTTA Maria Fimna:
c.f. BTT MRA 49M70 D742W :
BOTTA Caterina Fimna:
cf. BTT CRN 49M70D7427 :
BOTTA Sergio Fima:
c.f. BTT SRG 59M05 D742R
BOTTERO Gianluca Fimna:

c.f. BTT GLC 67M01 D742K

CHIAPELLA Maria Rosa Firma:

c.f. CHP MRS 43R51 F351R

COSTAMAGNA Domenico Fimna:

c.f. 02815630047 (Imm. Europa s.r.l.)

DOMPE' Claudio
c.f. DMP CLD 63C20 D742l

GOSMAR Bruno
c.f. GSM BRN 62125 D742! (Gidue s.n.c.)

MAROCCO Eraldo

Firma:
c.f. MRC RLD 57P14 B791U
FERRERO Adriana Caterina .
c.f. FRR DNC 61E46 L219P Fimna
MARTINA Bruna Fimg
c.f. MRT BRN 64D49 D742V Ima:
GIUGGIA Mario F
ImMa.:

c.f. GGG MRA 46H10 L974I

Firma:

Firma:

Recinzione modulare in acciaio

Muretto costruito in opera

Cancello in lamiera di ferro

verniciata con polveri epossidiche

Citofono

Recinzione modulare in CLS

SEZIONE STRADA INTERNA E PARTICOLARI
RECINZIONI E INGRESSI

NP2

Scala 1:20
Data: 25.02.2015

TAV. 19

LABORATORIO DI

PROGETTAZIONE
Arch. PAGLIERO Sikvio

via Bava San Paolo n.15

Contenitore in vetroresina
per gruppi di misura
(dim. 71,4 x 66 x 27,1 cm)

Punto luce citofono/ingresso

Contenitore in resina sintetica da

matr. Enel 284033

esterno per gruppo di misura integrato
monofase o trifase

(dim. 23 x 42 x 20,4 cm)

Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4555 (Nazionale)

verniciata con polveri epossidiche
Contenitore in vetroresina \ \ \
oer gruppi di misura : Rfaci.nzione modu!ore in acciaio
(dim. 71,4 x 66 x 27,1 cm) di disegno semplice
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Cancello in lamiera di ferro
verniciata con polveri epossidiche

Punto luce citofono/ingresso

Contenitore in resina sintetica da esterno per | |

gruppo di misura integrato monofase o trifase
(dim. 23 x 42 x 20,4 cm)
Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4555 (Nazionale) matr. Enel
284033
ENEL
&(P) yr B

Cassetta per contatore Gas Metano in
lamiera ferro zincata con sportello dotato di
prese per aerazione di sicurezza

(dim. 40 x 50 x 30 cm)

Muretto costruito in opera
con falda di copertura

Contenitore in vetroresina
per gruppi di misura

(dim. 71,4 x 66 x 27,1 cm)

T v

- Fossano (CN) - X
Tel. 0172.635622 - Fax. 0172.242624 Fima:;
In collaborazione: Arch. ltalia Isabella Arch. PATRESE Roberto
Firma:

Il presente elaborato & di proprietd dei progettisti ed & protetto a termini di legge

VISTA INTERNA LATERALE

Cancello in lamiera di ferro
verniciata con polveri epossidiche

Cassetta per contatore Gas Metano in
lamiera ferro zincata con sportello dotato
di prese per aerazione di sicurezza

(dim. 40 x 50 x 30 cm)

Muratura perimetrale autorimessa

Punto luce citofono/ingresso

Contenitore in resina sintetica da esterno per

gruppo di misura integrato monofase o trifase
(dim. 23 x 42 x 20,4 cm)

Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4555 (Nazionale) matr. Enel
284033

T

PLANIMETRIA

Muretto costruito in opera

con falda di copertura

Contenitore in vetroresina
per gruppi di misura

Punto luce citofono/ingresso

Cancello in lamiera di ferro

Recinzione modulare in CLS  [(dim. 71,4 x 66 x 27,1 cm)

verniciata con polveri
— epossidiche

Cassetta per contatore Gas Metano in

lamiera ferro zincata con sportello dotato
di prese per aerazione di sicurezza (dim.

40 x 50 x 30 cm)

PLANIMETRIA

!
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VISTA FRONTE STRADA

Recinzione modulare in CLS

Muretto costruito in opera

Punto luce calpestabile
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/ Cancello in lamiera di ferro
/ verniciata con polveri epossidiche R E\J% i
Citofono VL4

Buche delle lettere

1

Punto luce calpestabile

Cancello in lamiera di ferro

verniciata con polveri epossidiche

PLANIMETRIA INGRESSO VILLAGGIO

Cancello in lamiera di ferro,

verniciata con polveri epossidiche

Muretto costruito in opera
con falda di copertura

Cancello in lamiera di ferro, verniciata

Citofono

con polveri epossidiche

Buche delle lettere

VISTA FRONTE STRADA INGRESSO VILLAGGIO

Recinzione modulare di perimetrazione ai lofti a

carico dei proprietari

CORSIA STRADALE CORSIA STRADALE
)\ 6.50
Preparazione piano di posa
Conal hitumi Sottofondo CLS con rete
Tout-venant onglomerato bituminoso
Massicciata Manto di usura Cubetti a spacco
- di colore grigio
Piano stradale finito
0.66 Cordolo in CLS
1.24 3100
0.34 2.05
+0.00 +0.05 +0.00
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Cavidotti ILLUM. PRIVATA -
110 mm - 2 tubi in PVC

Cavidotti ENEL - @160 mm
2 tubi PE corrugato in HDPE a doppia parete

Tubazione ACQUEDOTTO

con tubazioni in GHISA - @100 mm

P

N

0.60

Condotta GAS

Sezione di scavo

Tubazione per Fognatura ACQUE NERE

Cavidotto TELECOM - @110 mm

tubo PE corrugato in HDPE a doppia
parete

Tubazione per Fognatura ACQUE BIANCHE
in PVC - @400 mm - pendenza 6mm/m

®

1.00

1.20

SEZIONE STRADA INTERNA

in GRES - ©@250/300 mm - pendenza 6mm/m




