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PLANIMETRIA LINEA ACQUEDOTTO:

LEGENDA SIMBOLI:

Linea acquedotto esistente

Linea acquedotto di nuova redlizazione
Pozzetto contatore

Pozzetto

Pozzetto con saracinesca

ldrante a colonna

|drante sottosuolo

SARACINESCA A CUNEO GOMMATO IN GHISA DI MANOVRA DN 100

IDRANTE SOTTOSUOLO COMPLETO DI CHIUSINO IN GHISA
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IDRANTE SOPRASUOLO
LEGENDA WF@W
Chiusino UT@TM
Supporto per TES B ==

Tes BFB - DN 100

Saracinesca a cuneo gommato - DN 100

Fondazione Stradale in misto stabilizzato

Conglomerato bituminoso BASE

Conglomerato bituminoso BINDER

Fissaggi in acciaio @10 ogni 12 cm

Gradino in acciaio rivestito in Polietilene

Nastro di segnalazione

Manto d'usura

m Chiusino in ghisa D400 - int. 600 mm

n Soletta in CLS armato
ﬂ Pozzetto in CLS

Fondazione stradale in Tout-Venant

m Sabbia vagliata

Rinterro con materiali provenienti dagli scavi

0.50

Valvola di scarico antigelo

Ghiaia media

J Gomito a piede in ghisa

Flangia scorrevole

Cartella

Blocco di appoggio
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Chiusino in GHISA per
pozzetto

D400 LQ73T60-97
Luce @ 600
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[LOTTO 15| [LOTTO 16| LOTTO 17]
LOTTO 14 ©
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LOTTO 18]
LOTTO 19 LOTTO 20
LEGENDA
Terreno
Letto e rinfianco in sabbia
Raccordo a S di livellamento
-.4 Base di appoggio in cls “—OTTO 21 }
LOTTO 23 [LOTTO 24
Curva 90° a due flange con supporto LOTTO 22
@ Pavimentazione marciapiede
Battuto di sottofondo
Chiusino in GHISA C250
@ Idrante sottosuolo -DN 50
Basamento chiusino in cls
Massicciata marciapiede
Cordonata stradale
Fondazione cordonata in cls LOTTO 27
Conglomerato cementizio
Manto d'usura LOTTO 25 HOTTO 26
Massicciata stradale
Binder
Tubo DN 60
Tes DN 100 con diramazione DN 60
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POZZETTO IN CLS DI ISPEZIONE dim.100X100 POZZETTO CONTATORE A PAVIMENTO
Chiusino in ghisa sferoidale carrabile Chiusino in ghisa sferoidale carrabile
& 71 A 7l -
o
Soletta in C.A. tipo carrabile g LEGENDA
} 0.60 } } 0.60 } Tubo acciaio zincato 1/2"
Valvola a sfera piombabile FF 1/2"
_ _ — Pozzetto "Tenuta Ermetica"
% Contatore a lettura frontale
-g. Valvola di ritegno Europa 1/2
* @ Gomito per PE multistrato filettato F - 32 mm x 1"
Tubo polietilene Multistrato 32 mm
Tubo in GHISA sferoidale DN 100 @ Manicotto per PE multistrato filettato F - 32 mm x 1"
> e \ / ' e @ Valvola a sfera mm 1"
CLS Rbk 200
§ Collare di presa staffa Inox
Tubo in GHISA sferoidale DN 100 Chiusino in ghisa sferoidale carrabile
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- SEZIONE LONGITUDINALE -

- SEZIONE TRASVERSALE -

T

Scala 1:20

Scala 1:20




